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CONNEXIONS SOUPLES 
POUR FORTS COURANT 
avec et sans isolation

AIR COOLED HIGH 
CURRENT CABLES
with and without insulation

Ø du fil
Wire dia.

Cuivre rouge
Red copper

Sections en
mm2

Section

S
mm.

Ø
mm.

L
mm.

C
mm.

B
mm.

A
mm.

CCR 300-250 / 32 300 0,10 50 32 16 13 17,0 250

CCR 300-300 / 32 300 0,10 50 32 16 13 17,0 300

CCR 300-350 / 32 300 0,10 50 32 16 13 17,0 350

CCR 300-400 / 32 300 0,10 50 32 16 13 17,0 400

CCR 300-450 / 32 300 0,10 50 32 16 13 17,0 450

CCR 300-500 / 32 300 0,10 50 32 16 13 17,0 500

CCR 400-250 / 32 400 0,10 50 32 16 13 20,5 250

CCR 400-300 / 32 400 0,10 50 32 16 13 20,5 300

CCR 400-350 / 32 400 0,10 50 32 16 13 20,5 350

CCR 400-400 / 32 400 0,10 50 32 16 13 20,5 400

CCR 400-450 / 32 400 0,10 50 32 16 13 20,5 450

CCR 400-500 / 32 400 0,10 50 32 16 13 20,5 500

CCR 500-300 / 32 500 0,10 50 32 16 13 24,5 300

CCR 500-350 / 32 500 0,10 50 32 16 13 24,5 350

CCR 500-400 / 32 500 0,10 50 32 16 13 24,5 400

CCR 500-450 / 32 500 0,10 50 32 16 13 24,5 450

CCR 500-500 / 32 500 0,10 50 32 16 13 24,5 500

CCR 500-600 / 32 500 0,10 50 32 16 13 24,5 600

CCR 600-400 / 40 600 0,10 50 40 16 13 23,0 400

CCR 600-450 / 40 600 0,10 50 40 16 13 23,0 450

CCR 600-500 / 40 600 0,10 50 40 16 13 23,0 500

CCR 600-550 / 40 600 0,10 50 40 16 13 23,0 550

CCR 600-600 / 40 600 0,10 50 40 16 13 23,0 600

CCR 600-700 / 40 600 0,10 50 40 16 13 23,0 700

pas indiqués ci-dessus, peuvent être obtenus sur demande.

ISOLATION A LA DEMANDE

Les largeurs, longueurs, sections et perçages qui ne sont

• Tube en caoutchouc HKR

• Silicone gris RHO

• Polyoléfine noir PLF

• Fibre de verre HVR

 INSULATION UPON REQUEST

• Fibre-glass  HVR

• Rubber tube  HKR

• Grey silicon  RHO

• Black polyolefin  PLF

Widths, lengths, sections and bores are not included in table 
above, they are provided at request.

Cuivre étamé
Tinned copper

L

mm.

D1

mm.

D2

mm.
Ø

mm.

COR 6/010 - 150/M6 COS 6/010 - 150/M6 6 0,10 150 6,4 6,4 4,0

COR 10/020 - 200/M6 COS 10/020 - 200/M6 10 0,20 200 6,4 6,4 5,0

COR 16/020 - 200/M8 COS 16/020 - 200/M8 16 0,20 200 8,4 8,4 6,6

COR 25/020 - 200/M8 COS 25/020 - 200/M8 25 0,20 200 8,4 8,4 7,6

COR 35/020 - 250/M10 COS 35/020 - 250/M10 35 0,20 250 10,5 10,5 9,5

COR 50/020 - 250/M10 COS 50/020 - 250/M10 50 0,20 250 10,5 10,5 11,5

COR 75/020 - 300/M12 COS 75/020 - 300/M12 75 0,20 300 13,2 13,2 13,7

COR 100/020 - 300/M12 COS 100/020 - 300/M12 100 0,20 300 13,2 13,2 16,0

CONNEXIONS SOUPLES
en tresse ronde ou câble 
torsadé avec cosses

ROUND GROUNDING 
STRIPS

Tresse ronde  |  Round braid

Câble torsadé  |  Twisted cable (rope)

Câble cuivre torsadé recouvert d'une tresse de blindage cuivre
Round stranded copper cables with overall copper braid

L

mm.

D1

mm.

D2

mm.
Ø

mm.

CCR 10/010 - 200/M6 CCS 10/010 - 200/M6 10 0,10 200 6,4 6,4 5,0

CCR 16/010 - 200/M8 CCS 16/010 - 200/M8 16 0,10 200 8,4 8,4 6,6

CCR 25/010 - 200/M8 CCS 25/010 - 200/M8 25 0,10 200 8,4 8,4 7,6

CCR 35/010 - 250/M10 CCS 35/010 - 250/M10 35 0,10 250 10,5 10,5 9,5

CCR 50/010 - 250/M10 CCS 50/010 - 250/M10 50 0,10 250 10,5 10,5 11,5

CCR 75/010 - 300/M12 CCS 75/010 - 300/M12 75 0,10 300 13,2 13,2 13,7

CCR 100/020 - 350/M12 CCS 100/020 - 350/M12 100 0,20 350 13,2 13,2 16,0

CCR 120/020 - 350/M12 CCS 120/020 - 350/M12 120 0,20 350 13,2 13,2 17,5

CCR 150/020 - 350/M12 CCS 150/020 - 350/M12 150 0,20 350 13,2 13,2 19,0

CCR 200/020 - 400/M14 CCS 200/020 - 400/M14 200 0,20 400 15,0 15,0 24,0

CCR 240/020 - 400/M14 CCS 240/020 - 400/M14 240 0,20 400 15,0 15,0 26,0

L

mm.

D1

mm.

D2

mm.
Ø

mm.

CCR/CR 38/020 - 300/M8 CCS/CS 38/020 - 300/M8 38 0,20 300 8,4 8,4 9,5

CCR/CR 50/020 - 300/M8 CCS/CS 50/020 - 300/M8 50 0,20 300 8,4 8,4 11,5

CCR/CR 100/020 - 350/M10 CCS/CS 100/020 - 350/M10 100 0,20 350 10,5 10,5 16,0

Les largeurs, longueurs, sections et perçages qui ne sont 
pas indiqués ci-dessus, peuvent être obtenus sur demande.

ÉGALEMENT SUR DEMANDE: isolant spécial et gaine pvc 
transparente.

Widths, lengths, sections and bores are not included in table above, they are 
provided at request.

SPECIAL INSULATION: transparent pvc-jacket are provided at request.

Embouts sertis en cuivre étamés

Pressed copper 
connectors, 
tin coated

Fils élémentaires
Single wire  
Cu ETP UNI EN 1977-78:2000
0,10 or 0,20mm

Ø du fil
Wire dia.

Cuivre rouge
Red copper

Sections en
mm2

Section

Cuivre étamé
Tinned copper

Ø du fil
Wire dia.

Cuivre rouge
Red copper

Sections en
mm2

Section

Cuivre étamé
Tinned copper

Ø du fil
Wire dia.

Cuivre rouge
Red copper

Sections en
mm2

Section


