
2 Section nominale 16,0 mm

 Diamètre du fil  /0,30mm -0,001 +0,003mm
 (  53 x dm ± 3mm) 32x7x0,30 Composition crossing  

dimensions 15x2,5mm width ± 0,5mm   

Tresse plate aluminium sans isolation:

24 25

Standard embout D
Standard terminal D

Standard embout T
Curved terminal T

Standard embout F
Fork terminal F

TRESSES DE MASSE SPÉCIALES
SPECIAL GROUNDING STRIPS

Sur demande  |  Manufactured upon request

TRESSES DE MASSE 
EN ALUMINIUM

ALUMINIUM EARTHING 
STRAPS

Embouts en feuillard aluminium

Aluminium connecting pads

�Fils élémentaires |  Single wire:

Aluminium 1050 A / EN-AW1370

UTILISABLE POUR: liaison équipotentielle panneau 
solaire,résiste à l'électrocorrosion

USABLE FOR: solar panel equipotential link,
withstand at the electrocorrosion

Standard embout D
Standard terminal D

Standard embout T
Curved terminal T

Standard embout F
Standard terminal D

Ø du fil
Wire dia.

Aluminium
Sections en

mm2

Section

S
mm.

D
mm.

L
mm.

C
mm.

B
mm.

A
mm.

L1/L2
mm.

CA16-100/030/07 16 0,30 23 17 10 7 3,0 100 -

CA16-150/030/07 16 0,30 23 17 10 7 3,0 150 -

CA16-200/030/07 16 0,30 23 17 10 7 3,0 200 -

CA16-100+100/030/07 16 0,30 23 17 10 7 3,0 200 100

CA16-150+150/030/07 16 0,30 23 17 10 7 3,0 300 150

CA16-200+200/030/07 16 0,30 23 17 10 7 3,0 400 200

Caractéristiques des conducteurs :

- Tresse aluminium EN-AW1370 (1050A)

 - Feuillard aluminium EN-AW1370 

   (1050A H18)

Utilisable pour les panneaux solaires, 

liaison équipotentielle pour éviter les 

phénomènes d'electrocorrosion

Connexion de mise à la terre:
 Longueur de l'entraxe (dimension L) 150mm ± 1,0mm
 Diamètre des trous  (dimension D) 7mm ± 0,5mm
 Zone de contact (dimensions BxA) 17x23mm ± 0,5mm

  • Polyoléfine noir  PLF

Les largeurs, longueurs, sections et perçages qui ne sont
pas indiqués ci-dessus, peuvent être obtenus sur demande.

ISOLATION A LA DEMANDE • Silicone  SYL

Widths, lengths, sections and bores are not included in table 
above, they are provided at request.

 INSULATION UPON REQUEST: • Silicon SYL           
 • Black polyolefin PLF

CONNEXIONS 
PRESSO-SOUDÉES (SHUNTS) 
selon la norme DIN 42276

PRESS WELDED SHUNTS
similar to DIN 46276

Surfaces de contact: PWR presso-soudées
Contact areas: PWR press-welded

Feuillards cuivre: 0,3 mm Cu A1/H14
Copper strips: 0,3 mm Cu A1/H14

� Sur demande: épaisseur 0,1 mm avec feuillard de couverture de 0,3 mm
AT REQUEST: 0,1 mm thick with cover sheet 0,3 mm

Il est possible également d'obtenir des surfaces de contact
étamées ou argentées
It is also possible to deliver contact areas with tinned or
silvered design.

INFORMATIONS CONCERNANT LE

Le presso-soudage ne peut se réaliser que sur du cuivre rouge et il 
dépend des dimensions exigées et des spécifications client. Les 
sections laminées sont comprimées et reconstituées par bloc du-
rant la phase terminale, grâce à des courants importants. La rési-
stance de contact entre chacune des lames est pratiquement nulle.

NOTES REGARDING PRESS WELDING
 

PRESSO-SOUDAGE

Press welding can only be performed on red copper and it de-
pends on its dimensions and customer specifications. The lami-
nated sections are compressed and reconstructed by block dur-
ing the terminal phase, via use of high currents. The contact resis-
tance between each lamina is almost zero.

Cuivre rouge
Red copper

Ø des trous
D en mm.

Holes D

Types de
perçage

Terminal drill

Intensités
en Amps
Ampacity

PWR 200 / 180 / 40 200 50 40 5 180 40 13 W1 600
PWR 200 / 230 / 40 200 50 40 5 230 40 13 W1 600
PWR 320 / 230 / 40 320 50 40 8 230 43 13 W1 800
PWR 400 / 230 / 40 400 50 40 10 230 45 13 W1 900
PWR 250 / 250 / 50 250 60 50 5 250 45 13 W1 700
PWR 400 / 250 / 50 400 60 50 8 250 48 13 W1 950
PWR 500 / 250 / 50 500 60 50 10 250 50 13 W1 1100
PWR 480 / 300 / 60 480 90 60 8 300 70 13 W2 1100
PWR 600 / 300 / 60 600 90 60 10 300 70 13 W2 1200
PWR 640 / 300 / 80 640 90 80 8 300 70 13 W4 1350
PWR 800 / 300 / 80 800 90 80 10 300 70 13 W4 1500
PWR 960 / 300 / 80 960 90 80 12 300 70 13 W4 1700
PWR 800 / 350 / 100 800 110 100 8 350 80 13 W5 1550
PWR 1000 / 350 / 100 1000 110 100 10 350 80 13 W5 1800
PWR 1200 / 350 / 100 1200 110 100 12 350 80 13 W5 1900
PWR 1200 / 400 / 120 1200 130 120 10 400 80 13 W7 2000
PWR 1500 / 400 / 120 1500 130 120 12,5 400 80 13 W7 2300
PWR 1800 / 450 / 120 1800 130 120 15 450 80 15 W7 2500
PWR 2000 / 450 / 120 2000 130 120 16,8 450 80 15 W7 2750
PWR 2400 / 450 / 120 2400 130 120 20 450 80 15 W7 2900

A
mm.

B
mm.

S
mm.

L
mm.

H
mm.

Sections
en mm2

*  Informations relatives aux intensités à titre indicatif et approximatives. En toute 
circonstance, le fabricant ne peut nullement être tenu pour responsable.

Les largeurs, longueurs, sections et perçages qui ne sont 
pas indiqués ci-dessus, peuvent être obtenus sur demande.

* All information concerning ampacity is not binding, the values shown above are 
approximate values. The manufacturer shall not be held responsible under any 
circumstance.

Widths, lengths, sections and bores are not included in table 
above, they are provided at request.

PERÇAGES 

STANDARD

STANDARD 
DRILLINGS

Valeurs Tolérances

Section


