
IS 12 -  3 12 10 10 3 MA — — — — 110

IS 16 -  4 16 12 15 4 MA 100 500 0,4 50 400

IS 20 -  4 20 15 19 4 MA 150 600 0,4 60 600

IS 25 -  5 25 18 22 5 MA 400 2400 3 180 600

IS 30 -  6 30 26 30 6 MA 600 5000 3 300 600

IS 30 -  8 30 26 30 8 MA 600 5000 3 300 600

IS 35 -  6 35 29 32 6 MA 900 7000 5/10 500 1000

IS 35 -  8 35 29 32 8 MA 900 7000 5/10 500 1000

IS 35 -  10 35 29 32 10 MA 900 7000 5/10 500 1000

IS 40 -  8 S 40 34 41 8 MA 1100 8500 10 850 1000

IS 40 -  10 S 40 34 41 10 MA 1100 8500 10 850 1000

IS 45 -  8 S 45 38 46 8 MA 1300 10000 10 850 1000

IS 45 -  10 S 45 38 46 10 MA 1300 10000 10 850 1000

IS 50 -  8 50 30 36 8 MA 900 7000 5/10 500 1000

IS 50 -  10 50 30 36 10 MA 900 7000 5/10 500 2000

IS 50 -  8 S 50 40 50 8 MA 1400 11000 10 850 2000

IS 50 -  10 S 50 40 50 10 MA 1400 11000 10 850 2000

IS 60 -  8 S 60 43 55 8 MA 1500 12000 10 850 3000

IS 60 -  10 S 60 43 55 10 MA 1500 12000 10 850 3000

IS 65 -  8 65 32 41 8 MA 1000 8500 5/10 600 3000

IS 65 -  10 65 32 41 10 MA 1000 8500 5/10 600 3000

IS 70 -  12 S 70 48 60 12 MA 3000 17000 10/15 1600 4000

IS 75 -  10 75 38 50 10 MA 2400 12500 10/15 950 5000

IS 75 -  12 75 38 50 12 MA 2400 12500 10/15 950 5000

IS    100 - 12 S 100 52 65 12 MA 3000 17000 15 1600 8000

IC 20/30  - 6 30 20 20 6 MA 400 2400 1,5 200 600

IC 20/35  - 6 35 20 20 6 MA 400 2400 1,5 200 600

IC 20/35  - 8 35 20 20 8 MA 400 2400 1,5 200 600

IC 20/40  - 6 40 20 20 6 MA 400 2400 1,5 200 600

IC 20/40  - 8 40 20 20 8 MA 400 2400 1,5 200 600

IC 30/40  - 8 40 30 30 8 MA 900 5000 2,5 300 1000

IC 30/50  - 8 50 30 30 8 MA 900 5000 2,5 200 1000

IC 30/60  - 8 60 30 30 8 MA 900 5000 2,5 150 1000

IC 40/50  - 8 50 40 40 8 MA 1000 8000 3 500 1500

IC 40/60  - 8 60 40 40 8 MA 1000 8000 3 370 1500
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BARRES SOUPLES 
SANS HALOGÈNE 
isoleés silicone RHO

SPECIAL FLEXIBLE 
BUSBARS HALOGEN FREE 
with silicone insulation RHO

Isolant auto-extinguible selon la norme UL 94 VO

The insulation is self extinguishing in accordance
with UL94VO

BARRES SOUPLES SANS HALOGÈNE 
avec isolant spécial type HF

FLEXIBLE BUSBARS HALOGEN FREE with special insulation HF

Caractéristiques de l'isolant silicone RHO: Silicone insulation characteristics:

autoextiguible, opacité et toxicité de la fumée suivant

SILICON - DYNASIL® Série 1000

FS 304142

Épaisseur de la gaine  2 mm

Température maximum  +250°C

Couleur de l'isolant  gris

Rigidité diélectrique  >21 Kv/mm

Classement à la fumée F1

Température minimum  -50°C

Réaction au feu (CSE)  classe 1

Tension nominale  1000 V AC - 1500 V DC

Insulation colour  grey

Operating voltage  1000 V AC - 1500 V DC

Low toxic fumes, opaque and self extinguishing in

Maximum temperature  +250°C

Sleeve thick  2 mm

Reaction to fire (CSE)  class 1

SILICON - DYNASIL® Serie 1000

accordance with FS 304142 specification.

Minimum temperature  -50°C

Smoke class determination  F1

Dielectric strength  >21 Kv/mm

Température d'utilisation  -70°C +135°C

Pliage à froid  UL 224

Coleur de l'isolant  noir

Rigidité diélectrique  22KV/mm

Tension d'utilisation  1000V AC - 1500V DC

Shock thermique  UL 224

Résistance à la traction  10,4 MPa Min

Allongement à la rupture  200% Min

Caractéristiques de l'isolant HF:

Operating temperature  -70°C +135°C

Tensile strength  10,4 MPa Min

Insulation colour  black

Operating voltage  1000V AC - 1500V DC

Cold bend  according to UL 224

Heat shock  according to UL 224

Dielectric strength  22KV/mm

Elongation at break  200% Min

HF insulation characteristics:

ISOLATEURS D'ESPACE
SPACERS INSULATORS

Résine renforcée polyester, couleur rouge
Glass reinforced polyester, red colour

Inserts métalliques femelles filetés, selon norme
UNI 4534-64
Female thread inserts, metric UNI 4534-64

Dimensions  |  Dimensions

Références

H mm. D mm. E mm. Ø mm.
Force

Strength

Compression

Compress
.

Torsion* �

Twist

Courbure

Bending

Rupture mécanique kg./kgm.*
Mechanical strong  point  kg/kgm

Tension
d'opération

voltage V

Operating
voltage V~

Température
d'utilisation

Operating
temper.


